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TÓM TẮT: Bài báo cung cấp hiện trạng các công trình bảo vệ bờ biển, cửa sông ở tỉnh Quảng 

Nam và các hoạt động của con người cũng đã tác động rất lớn lên sự thay đổi các quá trình ven bờ 

và cảnh quan của vùng bờ. Vì thế, việc nghiên cứu những biến đổi ở các vùng ven bờ là điều rất cấp 

thiết để từ đó có thể đưa ra những biện pháp phòng tránh, giảm thiểu thiên tai, xói lở bờ biển. 

Những năm gần đây, dưới tác động của biến đổi khí hậu và mực nước biển dâng: Bão, lụt, hạn 

hán,... việc xây dựng hệ thống kè bảo vệ bờ biển, cửa sông; khai thác vật liệu trên các bãi biển; xây 

dựng các khu lấn biển; xây dựng các hồ, đập chứa nước trên thượng nguồn các dòng sông diễn ra 

phức tạp. Những hiện tượng tự nhiên trên có xu hướng ngày càng cực đoan, không theo qui luật. Do 

vậy, hiện tượng xói lở, bồi tụ bờ biển, cửa sông xảy ra ngày càng cực đoan hơn, nghiêm trọng hơn 

và có cơ chế phức tạp hơn.  

Từ khóa: Công trình, bờ biển, xói lở - bồi tụ, Quảng Nam. 

 

ĐẶT VẤN ĐỀ 

Vùng ven bờ biển và vùng cửa sông, vũng 
vịnh, đầm phá nói chung cũng như ở ven biển 
tỉnh Quảng Nam luôn chịu tác động của rất 
nhiều yếu tố: Thủy thạch động lực, cấu tạo đới 
bờ, hoạt động tân kiến tạo, cấu trúc địa chất, 
cấu trúc hình thái đường bờ và địa hình đáy, 
thành phần vật liệu, nguồn cung cấp vật liệu… 
Đồng thời, song hành với quá trình thành tạo 
cùng với các yếu tố trên trong các vũng vịnh, 
đầm phá, cửa sông, ven bờ còn có sự tác động 
của con người trong khu vực, như xây dựng 
công trình, nuôi trồng thủy sản, khai thác các 
nguồn tài nguyên phi sinh vật và tài nguyên 
sinh vật… làm ảnh hưởng đến cảnh quan ven 
bờ gây nên những tổn thất nặng nề về tài sản 
của nhân dân đó là hiện tượng xói lở - bồi tụ 
xảy ra mãnh liệt dưới ảnh hưởng đến cuộc sống 
của cộng động dân cư và các hoạt động kinh tế 
ven biển, do đó con người đã xây dựng các 

công trình kè bờ biển ở các khu du lịch như: 
Khu du lịch Nam Hải, Kim Vinh resort, khu du 
lịch Trí Việt, Nam Hải Resort, Sunrise Hotel, 
Palm Garden Resort, khu du lịch Victoria, 
Vinpearl Resort Hội An, kè ở trạm biên phòng 
260 đến khu bến tàu du lịch Cù Lao Chàm, kè 
trong sông Dung Hải, âu thuyền Duy Hải, kè 
Tam Thanh,… đặc biệt là các công trình kè ở 
các cửa sông chống xói lở như: Cửa Đại - Hội 
An, Cửa Lở, cũng như công trình kè bằng túi 
vải địa kỹ thuật ở khu vực bãi tắm Cửa Đại… 

Từ những vấn đề nêu trên việc nghiên cứu 
“Hiện trạng các công trình bảo vệ bờ biển, cửa 
sông tỉnh Quảng Nam”, được đặt ra nhằm góp 
phần vào việc định hướng quản lý, bảo vệ và đề 

ra các giải pháp hữu hiệu cho việc qui hoạch và 
phát triển trong tỉnh Quảng Nam. 

TÀI LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP 

Thu thập tài liệu 

http://dx.doi.org/10.15625/1859-3097/14/2/4475
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Đề tài cấp Nhà nước KC.06.08: “Nghiên 
cứu hiện trạng, qui luật xói lở bồi tụ dải ven 
biển và cửa sông Việt Nam” (1997 - 2000); 

Đề tài hợp tác Việt Nam - Ấn Độ: “Nghiên 
cứu hiện trạng, qui luật xói lở bồi tụ tại khu vực 
Cửa Đại, Hội An” (2003); 

Đề tài độc lập cấp Viện KH&CN VN: 
“Đánh giá tác động của các trường sóng trong 
gió mùa đến dải ven biển Nam Trung Bộ từ 
Phú Yên đến Bình Thuận và đề xuất các giải 
pháp giảm nhẹ thiệt hại phục vụ phát triển bền 
vững” (2007 - 2008); 

Đề tài cấp Viện KH&CN VN: “Đánh giá 
những tác động của các công trình bảo vệ đến 
môi trường vùng cửa sông ven biển Nam Trung 
Bộ” (2008 - 2009); 

Tài liệu Bộ bản đồ địa hình tỷ lệ 1:50.000 
của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường, xuất bản 
năm 2004. 

Tài liệu của các chuyến khảo sát, nghiên 
cứu của đề tài từ năm 1996 đến năm 2016 
bao gồm các chuyến khảo sát thẩm định và 
chuyên đề: 

Khảo sát thẩm định: Đà Nẵng - Bình 
Thuận (16/11/2008 đến 5/12/2008); 

Khảo sát chuyên đề: Vào tháng 12/2008 
và tháng 3/2009. 

Tài liệu của các chuyến khảo sát tháng 7, 
tháng 12 năm 2013 và tháng 6/2014, tỉnh 
Quảng Nam. 

Phƣơng pháp nghiên cứu 

Ngoài thực địa 

Sử dụng máy Promax2 để đo địa hình bờ 
theo các mặt cắt địa hình, từ bờ ra đến độ sâu -
0,5 m đến -0,7 m (lúc triều thấp nhất), xác 
định vị trí các công trình kè trong khu vực 
nghiên cứu. 

Trong phòng thí nghiệm 

Để thành lập được các sơ đồ nghiên cứu, 
chúng tôi thành lập được bản đồ nền tỉnh 
Quảng Nam, hệ VN2000, múi 3o, kinh tuyến 
108o (Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2004, 
phần đất liền). Các số liệu đo đạc được xử lý, 
hiệu chỉnh số đo trên máy ở các mốc đo đạc để 

khống chế và thành lập được các sơ đồ của khu 
vực Cửa Đại và Cửa Lở, đã sử dụng các phần 
mềm Surfer 10.0, MapInfo 10.5, Arcview 9.2 
và Adobe photoshop 7.0. 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

Hiện trạng các công trình bảo vệ bờ biển, 
cửa sông 

Các quá trình địa chất ven biển diễn ra rất 
phức tạp, khiến cho việc quản lý vùng bờ biển 
trở nên khó khăn. Khả năng của các biến cố ác 
liệt như bão xoáy, hay sự dâng cao của mực 
nước biển trong vài chục năm tới, hầu như 
không được xem xét trong các dự án phát triển 
ở vùng bờ biển. Các công trình ở bờ biển đã 
được dùng với ý định khống chế một số quá 
trình ở vùng bờ, nhưng ảnh hưởng lâu dài của 
chúng lại thường làm tổn hại cho bãi biển hay 
đường bờ vì sự thiếu hiểu biết về cách thức các 
quá trình tự nhiên tương tác với bờ biển. 

Trong khoảng 10 năm trở lại đây, khi nền 
kinh tế của nước ta phát triển, nhiều đô thị đã 
bắt đầu điều chỉnh hướng phát triển không gian 
ra phía bờ biển. Với những ưu thế về cảnh quan 
môi trường và phù hợp với phát triển kinh tế, 
xã hội, du lịch nghỉ dưỡng,... việc phát triển 
mạnh các đô thị ven biển để tận dụng tiềm năng 
từ vị trí địa lý mang lại là tất yếu. Chính các đô 
thị ven biển cũng đang giữ một vai rất quan 
trọng trong quá trình phát triển và hội nhập của 
đất nước. 

Vào thời điểm hiện nay, nhiều đô thị hướng 
biển và các điểm du lịch biển đang manh nha 
trở thành đô thị nằm trải dọc bờ biển suốt từ 
Bắc đến Nam. Ở vùng ven bờ biển Quảng Nam 
với nhiều khu du lịch nằm sát ngay bờ biển đã 
và đang được xây dựng như: Khu du lịch Nam 
Hải, Kim Vinh Resort, khu du lịch Trí Việt, 
khu du lịch Victoria, Sunrise, Golden Sand, 
Vinpearl, kè Tam Thanh, kè Cửa Lở, kè Tam 
Hải... và đặc biệt là khu đô thị mới Tân Thành, 
thuộc thành phố Hội An đang được tập trung 
xây dựng. 

Việc chúng ta đang quá mải miết với việc 
lao ra biển để tận dụng lợi thế phát triển kinh 
tế, xã hội, du lịch, nghỉ dưỡng, mà không chú ý 
hoặc lại cố tình quên đi những vấn đề có tính 
nguyên lý trong việc qui hoạch đô thị ven biển. 
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Các công trình bảo vệ bờ biển, cửa sông Quảng 
Nam chỉ xây dựng ở các khu du lịch, các khu 
resort ở đoạn bờ phía bắc Cửa Đại với nhiều 
khu du lịch nằm sát ngay bờ biển; hệ thống kè 
ở khu vực cửa sông Cửa Đại; kè bờ biển thuộc 
xã Tam Thanh và tuyến kè chống sạt lở bờ biển 
Tam Hải có chiều dài gần 1.900 m, được xây 
dựng năm 2010 và đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, 
cơn bão số 11 năm 2013 đã làm sạt lở nghiêm 
trọng đoạn kè cuối tuyến với chiều dài khoảng 
30 m. Những nơi tiếp giáp với đường bờ biển 
chưa được đầu tư công trình bảo vệ đã bị sóng 
làm hư hỏng nặng nề. Theo đó, phần thân kè, 
mái kè dài chừng 30 m bị gãy vỡ hoàn toàn, 
từng mảng bê tông lớn nằm ngổn ngang và 
phần nền bị sụt lún rất sâu. Ngoài ra, xã Tam 
Hải còn khoảng 2,4 km bờ biển ở thôn Thuận 
An và thôn Bình Trung cần phải xây kè để giữ 
đất nếu không mỗi năm nước biển sẽ lấn sâu 
vào đất liền, hậu quả là du khách cả trong và 
ngoài nước không đến những nơi này. Hơn 
nữa, đã mất bãi tắm mà phía cuối của bờ kè 
(mạn phía nam của các kè) xảy ra hiện tượng bị 
xâm thực bờ rất nghiêm trọng. 

Các công trình bảo vệ bờ biển phía Cửa Đại 
(Hội An) 

Đoạn bờ từ Điện Bàn - Cửa Đại, hình thái 
địa hình bãi tương đối thoải, đường bờ thường 
xuyên bị thay đổi phụ thuộc vào hướng cụ thể 
của từng phân đoạn bờ cũng như ảnh hưởng 
của các yếu tố thủy thạch động lực khác nhau, 
đặc biệt là tác động của sóng. Bề rộng của các 
bãi thay đổi từ 250 - 300 m có nơi đến 500 - 
600 m, phụ thuộc vào đoạn bờ bị xói lở hay 
được bồi tụ.  Kết quả khảo sát (1997 - 1998) - 
(2013 - 2014) [1-5] cho thấy sự biến đổi của 
đường bờ ở đây khá phức tạp theo thời gian 
trong xu thế bồi tụ - xói lở xen kẽ đan xen 
nhau, xói lở mạnh ở phần ngoài mũi có chiều 
dài khoảng 0,5 - 1 km, nhưng lại được bồi tụ ở 
phần phía trong mũi, tại một điểm có thể xảy ra 
bồi hoặc xói phụ thuộc vào ảnh hưởng của tác 
động động lực, nhưng xu thế chung là bồi lấn 
dần về phía cửa, đẩy cửa sông dịch chuyển dần 
về phía nam và tiến dần ra biển. Ảnh hưởng 
chủ yếu tới quá trình này là sự di chuyển ngang 
bồi tích, sự di chuyển dọc bồi tích chỉ thật sự 
mạnh tại khu vực sát cửa sông, đoạn bờ này 
dưới tác động của con người đã nạo vét ở trong 

sông Thu Bồn đem về tập kết vật liệu ở bờ 
phía bắc Cửa Đại có độ cao 6 - 8 m so với 
mực nước biển. 

Đoạn bờ thành phố Hội An có bờ biển kéo 
dài khoảng 7 km nhưng từ năm 2009 đến nay 
tình trạng mất đất do nước biển xâm thực đã 
xảy ra liên tục, đặc biệt ở khu vực Cửa Đại, nơi 
tập trung các khu nghỉ dưỡng cao cấp của thành 
phố du lịch này. Tuyến đường ven biển Âu Cơ 
ở khu vực biển Cửa Đại trước đây cách biển 
hơn 200 m nhưng nay biển đã tiến gần sát 
đường, sóng biển đã cuốn đi nhiều bãi tắm đẹp 
ở khu vực này. Các khu nghỉ dưỡng cao cấp đã 
tiến hành xây dựng các công trình kè để chống 
chọi với sự xâm thực. Khu nghỉ dưỡng Victoria 
khi bắt đầu khai trương năm 2001 bãi biển nơi 
đây còn cách bờ kè của khu nghỉ dưỡng 100 m 
nhưng từ tháng 9/2013 đến nay nước biển đã 
xâm thực đến sát bờ kè của khu nghỉ dưỡng 
này. Ở khu nghỉ dưỡng Vinpearl, sóng biển còn 
làm vỡ các bờ kè bằng bê tông kiên cố, cuốn 
trôi đất phía bên trong làm cho một dãy các căn 
hộ nhỏ trong khu nghỉ dưỡng này bị ngã, đổ trơ 
phần móng. Các khu nghỉ dưỡng nằm liền kề 
như Golden Sand, Sunrise, Vinpearl đã đầu tư 
các hệ thống kè bảo vệ các resort tại bờ phía 
bắc Cửa Đại: Các kè này được thiết kế theo 
từng chủ resort như mức độ kiên cố, loại công 
trình (tường biển, túi vải địa kỹ thuật, đá đổ, 
cọc bê tông, tường thép, bao cát...), nhìn chung, 
hệ thống kè này đều đã được làm đi, làm lại 
nhiều lần do ban đầu chủ đầu tư không đánh 
giá hết sức phá hoại của sóng. Những kè được 
xây dựng kiên cố (tường biển) thường các chủ 
đầu tư bổ sung thêm một lớp đá đổ bên ngoài; 
những kè bị phá huỷ thì được khẩn trương bổ 
sung nhiều lớp đá đổ, tường thép, cọc gỗ  
(hình 1-13). Qua thực tế cho thấy, dọc bờ biển 
phường Cửa Đại chỗ nào xây kè thì không giữ 
được bãi tắm. Hiện nay, các khu nghỉ dưỡng 
này đang phải tự bảo vệ tài sản của mình nếu 
như không muốn bị nước biển cuốn trôi đi. Mỗi 
khu nghỉ dưỡng có một cách làm riêng để 
chống lại sự xâm thực của nước biển. Cụ thể, 
khu nghỉ dưỡng Victoria dùng đá hộc và cọc 
tre, gỗ đóng xuống bãi cát nhằm giữ chân bờ 
kè; khu nghỉ dưỡng Sunrise thì sử dụng công 
nghệ kè chắn mềm bằng bao cát có bề ngang  
2 m theo công nghệ của Australia để bảo vệ bãi 
biển dài 200 m. Không dừng lại ở đó, khu nghỉ 
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dưỡng Golden Sand còn tự làm kè đá hộc bảo 
vệ xa bờ... những giải pháp mà các khu nghỉ 
dưỡng này làm trong thời gian qua chỉ mang 
tính tình thế, cục bộ bởi ở các đoạn bờ không 
có kè ở bên cạnh các khu nghỉ dưỡng bị xói lở 
nghiêm trọng khoảng 200 m, ở phía trên đụn là 
các bãi phi lao, đây là nơi các bãi tắm còn sót 
lại cho du khách. 

 

Hình 1. Kè bị phá huỷ tại resort  
bắc Cửa Đại (10/2013) 

 

 

Hình 2. Kè bị phá huỷ tại resort  
bắc Cửa Đại (10/2013) 

 

 

Hình 3. Sóng bão phá huỷ kè bảo vệ  
các resort Hội An (10/2013) 

 

Hình 4. Kè bảo vệ đường Âu Cơ bị sóng phá 
theo cơ chế “Undertow” (12/2013) 

 

 

Hình 5. Resort tại Hội An bị sóng phá (12/2013) 

 

 

Hình 6. Công trình tại Vinpearl bị sóng phá  
theo cơ chế “Undertow” (12/2013) 

 

 

Hình 7. Củng cố công trình bảo vệ  
các resort tại Hội An (6/2014) 
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Hình 8. Xây dựng công trình bảo vệ kết hợp  
lấn biển của resort tại Hội An (6/2014) 

 

 

Hình 9. Củng cố công trình bảo vệ các resort  
tại Hội An bằng cọc bê tông (12/2014) 

 

 

Hình 10. Bảo vệ bãi tắm Hội An bằng bao cát 
Geotextile (12/2014) 

 

Đoạn bờ phía trong sông cũng được kè 

bằng đá quanh trạm Biên Phòng và hiện nay hệ 

thống kè cũng phát huy tác dụng chống xói lở ở 

bên trong cửa sông. Bờ phía nam sông Cửa Đại 

được kè kiên cố, tuy nhiên, do thiếu hụt trầm 

tích nên phía mũi An Lương bị xói lở rất mạnh. 

Năm 2008 mũi An Lương bị xói lở rất mạnh 

trên đoạn bờ có chiều dài khoảng 1 km với 

phạm vi khoảng 50 - 70 m, hàng trăm cây phi 

lao chắn cát bay và cây dừa thơm Thái Lan 3 

năm tuổi ở bờ nam Cửa Đại cũng bị sóng cuốn 

trôi ra biển. Xu thế phát triển của bờ cửa sông 

phía nam là quá trình xói lở, sạt lở chiếm ưu 

thế, còn bồi tụ chỉ mang tính tức thời trong thời 

gian rất ngắn. Hiện nay, hệ thống kè bảo vệ bờ 

trong sông Cửa Đại (bờ nam và bờ bắc), đoạn 

kè ven đường Âu Cơ là ổn định và phát huy tác 

dụng bảo vệ. Tuy nhiên, đoạn kè ven đường Âu 

Cơ tuy bảo vệ được bờ nhưng lại làm mất bãi. 

Những công trình bảo vệ bờ biển, cửa sông tại 

Hội An được coi là ổn định (hình 13-17). 

 

Hình 11. Củng cố bảo vệ tại bãi tắm Hội An 
bằng cọc gỗ (12/2014) 

 

 

Hình 12. Củng cố bảo vệ tại Hội An bằng,  
cọc gỗ, bao cát  (12/2014) 
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Hình 13. Sơ đồ vị trí khu vực có kè bảo vệ bờ biển khu vực Cửa Đại (Hội An) 
 

 

Hình 14. Kè lát mái dọc đường Âu Cơ 
(12/2013) 

 

 

Hình 15. Hệ thống kè mạn bờ nam  
sông Cửa Đại - Duy Nghĩa (7/2013) 

 

Hình 16. Công trình bảo vệ bờ  
bắc song Cửa Đại (7/2013) 

 

 

Hình 17. Công trình bảo vệ bờ  
bắc sông Cửa Đại (11/2008)            
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Các công trình bảo vệ bờ biển tại Tam 
Thanh (Tam Kỳ) 

Khu vực bãi biển Tam Thanh (Tam Kỳ), có 
chiều dài khoảng 3 - 5 km tại bốn thôn Hạ 
Thanh 1, Hạ Thanh 2, Trung Thanh và Thượng 
Thanh. Hiện tượng xói lở bờ biển cũng diễn ra 
khá mạnh vào năm 2004, tạo nên những bờ 
vách dốc đứng cao 2 - 3 m, bờ biển bị thu hẹp 
và rất dốc. Hậu quả của hiện tượng này là, bờ 
biển lấn sâu vào phía đất liền, đã bắt đầu ảnh 
hưởng tới đời sống cộng đồng dân cư. Một tác 
động khác tại khu vực này là, tạo cho phần 
ngầm bãi có độ dốc lớn, bên ngoài hình thành 
các đê cát ngầm song song với đường bờ và 
luôn di động theo thời gian. Chính với dạng địa 
hình này là điều kiện thuận lợi để hình thành 
các dòng xoáy (rift current) tại khu vực bãi này, 
gây nguy hiểm cho người dân tham gia tắm 
biển. Để chống lại hiện tượng xói lở, tại khu 
vực bãi biển Tam Thanh (hình 18), tỉnh Quảng 
Nam đã và đang đầu tư kinh phí lớn xây dựng 
đê, kè dọc theo bờ sông và bờ biển. Tuy nhiên, 
hiệu quả của các công trình này cần được kiểm 
chứng qua thời gian. Bởi vì, diễn biến của quá 
trình xói lở - bồi tụ là hoàn toàn tuân theo quy 
luật tự nhiên, nó phụ thuộc vào quá trình tiến 
hóa vùng bờ (hoạt động tân kiến tạo, nguồn 
cung cấp vật liệu bồi tích,...) và tác động của 
các yếu tố thủy thạch động lực đới bờ (chủ yếu 
là sự tấn công của sóng biển), nên chúng ta chỉ 
có thể phòng tránh chứ không thể chống. Chính 
vì vậy, khi quy hoạch sử dụng tài nguyên (chủ 
yếu là tài nguyên đất, ĐNN) trong các khu vực 
này cần phải tính toán cụ thế, nhằm giảm thiểu 
những thiệt hại không đáng có. 

 

Hình 18. Xói lở bờ biển ở Tam Thanh (2004) 

 

Hình 19. Xây dựng kè Tam Thanh (12/2005) 

 
Nhìn chung, cho đến hiện nay các công 

trình bảo vệ bờ này tương đối ổn định và phát 
huy tác dụng (hình 20, 21). Do được xây dựng 
sâu vào trong bờ, nên hầu như bãi vẫn giữ 
được. Ngoài chức năng bảo vệ bờ khi có bão, 
hệ thống kè còn có chức năng làm hệ thống 
giao thông ven bãi biển rất thuận tiện. 

 

Hình 20.  Xây dựng kè Tam Thanh (12/2005) 

 

 

Hình 21. Kè Tam Thanh (7/2013) 
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Các công trình bảo vệ bờ biển, cửa sông tại 
Cửa Lở - cửa Kỳ Hà, Tam Hải (Núi Thành) 

Khu vực Cửa Lở 

Đoạn bờ phía bắc Cửa Lở - sông Trường 
Giang luôn luôn có xu thế bồi lấn đã đẩy Cửa 
Lở ngày càng đi về phía nam. Theo kết quả 
điều tra trong thời kỳ 30 - 40 năm nay, Cửa Lở 
này đã dịch chuyển về phía nam khoảng 4 km. 

 

Hình 22. Túi vải địa kỹ thuật (Geotextile filled 
bags) tại bờ nam Cửa Lở (11/2009) 

 

 

Hình 23. Xói lở và hệ thống kè mềm  
tại bờ nam Cửa Lở (11/2009) 

 

Đoạn bờ phía nam Cửa Lở, đường bờ đã bị 

xói lở nặng đi sâu về phía các đụn cát cổ (độ 

cao ≈ 15 - 30 m), xói lở mạnh làm cho rừng phi 

lao ở đây ngày càng thưa dần, cùng với việc 

nuôi tôm trên cát cũng góp phần vào việc tàn 

phá rừng phi lao ở xã Tam Hải. Năm 2011 hệ 

thống kè mềm gồm 9 hệ thống túi vải địa kỹ 

thuật (Geo-textile): Mỗi cái dài khoảng 25 m, 

cách nhau khoảng 50 m, trên chiều dài khoảng 

600 m đã được xây dựng để bảo vệ đường bờ. 

Tuy nhiên, hiện nay toàn bộ hệ thống kè mềm 

này đã bị sóng phá huỷ hoàn toàn. Đường bờ 

vẫn bị xói lở nghiêm trọng và sẽ tiếp tục bị xói 

lở (khoảng 30 m/cơn bão số 9/2013), phá hủy 

nhiều nhà dân (hình 22-26). 

 

Hình 24. Công trình “mềm” tại bờ nam Cửa Lở 
đã bị phá huỷ hoàn toàn (12/2013) 

 

 

Hình 25. Bờ bị xói lở tại bờ nam Cửa Lở 
(10/2013) 

 
Khu vực Cửa Kỳ Hà 

Đoạn bờ phía đông xã Tam Hải, huyện Núi 
Thành, nhiều vị trí ở đây nước biển đã xâm 
thực sâu vào đất liền khoảng 60 m chỉ trong 
vòng 5 năm (2005 - 2010) [2, 4, 5]. Tại thôn 
Thuận An, xã Tam Hải nơi có hai mặt giáp 
biển, do tình hình xâm thực của biển diễn ra 
nghiêm trọng nên 200 hộ dân nơi đây đang 
được chính quyền xã lên kế hoạch di dời đi nơi 
khác. Cứ vào thời kỳ gió mùa NE thì quá trình 
xói lở diễn ra mạnh mẽ, cùng với việc người 
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dân chặt cây phi lao để làm hồ nuôi tôm trên 
cát và sự tàn phá của những cơn bão lớn gần 
đây đã cuốn trôi hàng chục hecta rừng. Đến 
năm 2010, tỉnh Quảng Nam đã đầu tư xây dựng 
công trình kè bảo vệ và chống sạt lở bờ biển ở 
những điểm xung yếu trên xã đảo Tam Hải dài 
trên 2 km. Từ khi công trình này được đưa vào 
sử dụng năm 2012, hiện tượng sạt lở bờ biển 
được hạn chế, đời sống nhân dân được ổn định 

hơn. Tuy nhiên do ảnh hưởng của cơn bão số 
11 năm 2013, một đoạn kè cuối tuyến dài 
khoảng 30 m đã bị sóng bão làm hư hỏng. 
Ngoài ra, xã Tam Hải còn khoảng 2,4 km bờ 
biển ở thôn Thuận An và thôn Bình Trung cần 
phải xây kè để giữ đất nếu không mỗi năm 
nước biển sẽ lấn sâu vào khoảng 10 m. Nhìn 
chung, các công trình bảo vệ trên đều ổn định 
và phát huy tác dụng (hình 26). 

  

 

     Hình 26. Sơ đồ vị trí các công trình bảo vệ bờ biển, cửa sông tại Cửa Lở - cửa Kỳ Hà 

 
KẾT LUẬN 

Hiện trạng các công trình bảo vệ bờ tại Hội 
An như sau: Đoạn bờ biển Cửa Đại - Hội An, 
với sự hiện diện của các công trình bảo vệ bờ 
do các resort tự xây dựng, bãi Cửa Đại đẹp, cát 
trắng, ổn định “động” ngày xưa (trước năm 
2005) chỉ còn là dĩ vãng, thay vào đó là các kè 
đá đổ tựa như các pháo đài ven biển. Các nhà 
đầu tư của các khu du lịch, resort trên bãi biển 
đã tiến hành xây dựng các công trình bảo vệ 
được bờ, tuy nhiên làm mất bãi, gây xói lở tại 
đoạn bờ bên cạnh, làm mất cảnh quan bờ biển 
(xé nát bờ biển). Ngoài ra còn tranh thủ lấn 
biển bằng các lớp đá đổ (có nơi lấn thêm ra 

biển hàng trăm mét). Những tất cả các công 
trình kè đều bị sóng phá ngầm qua chân kè 
(undertow), do vậy, toàn bộ dãy công trình sát 
biển đều bị phá sập và với biện pháp sửa chữa 
hiện nay (bổ sung đá đổ, bao cát, …) các công 
trình ven bờ sẽ tiếp tục bị phá huỷ với cùng cơ 
chế do “undertow”. 

Các giải pháp phòng chống xói lở bờ biển 
là rất khó khăn và phải phù hợp với qui luật tự 
nhiên trên cơ sở xác định các tác nhân gây xói 
lở, nguyên nhân gián tiếp và nguyên nhân trực 
tiếp, cơ chế xói lở. Đồng thời công trình phải 
có hiệu quả và có tác dụng lâu dài, phù hợp với 
điều kiện kinh tế xã hội của địa phương không 
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gây tác động tiêu cực đến môi trường, không 
gây xói lở đến khu vực lân cận, cần phải được 
tiến hành đồng bộ và toàn diện các giải pháp từ 
tầm vi mô đến vĩ mô, cả giải pháp gián tiếp và 
trực tiếp, cả giải pháp công trình và phi công 
trình phù hợp với từng đoạn bờ cụ thể. 
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ABSTRACT: This is paper provides the status construction protected of the coastal, estuary 

Quang Nam province and human activities have enormous impact on the change of coastal 

processes and the coastal landscape. Because of the study of changes in the coastal area is very 

imperative so that may make preventive measures, mitigation, coastal erosion. In recent years, under 

the impact of climate change and sea level rise: Storms, floods, rainless,... construction of 

embankment protection systems coasts, estuaries; sand extraction on the beach; construction of 

reclamation; construction of reservoirs, water storage dam upstream rivers complex place. The 

natural phenomenon tends to increasingly extreme, irregular. Therefore, erosion, accretion coast, 

estuaries occur increasingly more extreme, more serious and more complex mechanisms. 

Keywords: Construction, coastline, erosion - deposition, Quang Nam province. 


